
Neubau einer Trapo- und
LKW-Werkstatt in Senden

Autorisierter Mercedes-Benz 
Verkauf und Service

2006



Teilelager mit Lastenaufzug



Fahrzeugprüfstraße mit Stahlfertiggrube



Dialogannahme Trapo
 



Unterflur-Hebebühne (Tragkraft 10 to.) 
mit hydraulischem Bodenausgleich





Achsmess-Hebebühne



Unterflur-Hebebühne mit Achsmessstützen

Karosserie-Unterflur-Hebebühne (6 to.)



4-Stempel-Unterflur-Hebebühne mit 4x 15 to. = 60 to. 
 

    EDV-gesteuert



4-Stempel-Unterflur-Hebebühne

Fahrzeugwaschanlage



Biologische Abwasseraufbereitungsanlage
(Vollkreislaufsystem)



Emulsionsspaltanlage zum Aufbereiten 
des kontaminierten Werkstattabwassers
(ohne Kanalanschluss)



Edelstahlschlauch-
trommeln für 

Frisch- und Altöl 

Öldatenerfassungs-
anlage mit
EDV-Vernetzung 
zum NT-System



Zentrale Vakuum-
Altölabsaugstation /
ein System für 
14 Absaugstellen 

Frisch- und Altöllager



Steuerungsanlage 
für das Öllager 

Edelstahlrohrleitung

Verrohrung der 
Ölanlage

Tanklager



Altölabsaugstationen



Befüll- und Entsorgungsschrank
aus Edelstahl für das Öllager

Druckluftstation mit 
zwei Schrauben-

verdichtern / je 15 kW 
mit Wärmerück-

gewinnung



Eine von sieben Stück gelieferten Stahlfertiggruben
als Service- und Prüfgrube




